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Produkt-Datenblatt 
 
 

 
 

 
 
Beschreibung 
 
KERAGUSS L  ist eine streich- und spachtelbare keramische Masse mit einer 
Temperaturbeständigkeit von 1.000 °C. Sie wird aus einer Flüssigkeit und einem 
Pulver angemischt und härtet selbstständig bei Raumtemperatur zu einer abrieb-  
und druckfesten Masse mit gutem thermischen Isolationsverhalten aus.  
Es tritt kein Setzverhalten auf.  
 
KERAGUSS L  ist wasser- und wasserdampfbeständig, faserfrei und fällt unter die 
Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) nach DIN 4102. 
 
Mit Hilfe einer Form können Platten und ähnliche Teile hergestellt werden. Bei einer 
Verwendung als Beschichtungsmasse, Reparaturmasse o.ä. wird ein Haftvermittler 
zugegeben, der eine gute Verbindung zu allen Untergründen (außer Kunststoffen) 
gewährleistet. 
 
Es können verschiedene Grundeinstellungen -langsam, Standard, schnell- bezüglich 
der Härtezeit bezogen werden. 
 
 
Verarbeitung 
 
Nach vorgegebenem Gewichtsverhältnis  
(eine genaue Rezeptur liegt jedem Gebinde bei) 
wird zunächst das flüssige Bindemittel in ein 
(Kunststoff)gefäß gegeben, anschließend die 
entsprechende Menge Pulver hinzugefügt. 
 
Mit einfachen Mischgeräten, z.B. einer 
Bohrmaschine mit Mischquirl, wird – wegen der 
Staubentwicklung – solange mit niedriger 
Drehzahl gerührt, bis kein loses Pulver mehr an 
der Oberfläche vorhanden ist.  
Danach wird zur vollständigen Homogenisierung 
der Mischung etwa 30 Sekunden mit  
ca. 750 U/min gemischt. 
    



�������� � 	 	 
��
����
�	�������	

�������� �		 	 
������				�����	�	��	��	 !	 	
"��#��$%���&����$�#�'	  	 	 (�)				�����	�	!�	�!	��	
�����	��*�#��*��                                                                                   	 			���#��#+����*,��'-�	

-2- 
 
Das Material ist verarbeitungsfertig, sobald eine gleichmäßige, cremige Konsistenz 
ohne Klumpen vorliegt. 
 
Die Reinigung von Werkzeugen und Gefäßen erfolgt mit Wasser, solange noch keine 
Aushärtung erfolgt ist. Nach der Aushärtung lässt sich KERAGUSS L  nur noch 
mechanisch entfernen. Besonders einfach gelingt dies von glatten Kunststoff- 
Oberflächen, weshalb sowohl Kunststoffgefäße als auch –werkzeuge empfohlen 
werden. 
 
Nicht geeignet  ist Aluminium, da KERAGUSS L  hier in wenigen Minuten praktisch 
untrennbar festkorrodiert! 
 
 
Technische Daten 
 
Die Verarbeitungzeiten gelten für eine Temperatur von 20 °C. 
 
Farbe    : mittelbraun (Einfärbungen sind möglich) 
 
Topfzeit   :  ca. 30 min 
 
Härtezeit   : ca. 5 h (Zusatz eines Beschleunigers möglich) 
 
Dichte    : ca. 1,0 g/cm³ 
 
Temperaturbeständigkeit : - Dauer: 1.000 °C 
     - Kurzzeit: 1.100 °C 
 
Druckfestigkeit  : ca. 5 MPa 
 
Wärmeleitfähigkeit  :  ca. 0,12 W/mK 
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Anwendungsbeispiele 
 
- Reparaturmasse für Ofenauskleidungen 
 
- druckfeste Wärmeisolationsplatten und 
   -formteile 
 
- Brandschutzbauteile 
 
- Brandschutzbeschichtungen 
 
- Feuerleichtsteine 
 
- temperaturbeständige elektrische  
  Isolationsteile 
 
- in dünnflüssiger Sondereinstellung als  
  Vergussmörtel 
 
 
Die Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig nach besten Wissen und 
Gewissen zusammengestellt. Zahlenangaben stellen unverbindliche Richtwerte dar, 
aus denen bestimmte Gebrauchseigenschaften nicht abgeleitet werden können. Das 
Datenblatt befreit den Anwender nicht von eigenen Untersuchungen zur Prüfung der 
Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 05/2009 


